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  Aree che rientrano nella categoria di suolo A
  "Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi
   caratterizzati da valori di V s,30  superiori a 800 m/s,
   eventualmente comprendenti in superficie uno strato di
   alterazione, con  spessore  massimo pari a 3 metri"

LEGENDA

Sagoma grotta in tufo

Limite PUA 1

  Aree che rientrano nella categoria di suolo C
  "Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o
   terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori
   superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento
   delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori
   di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30

   < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei
   terreni a grana fina)."

  Aree che rientrano nella categoria di suolo B
  "Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto
   addensati o terreni a grana fina molto consistenti  con
   spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
   miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità
   e da valori di V s,30  compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero
   NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e c u,30 > 250 kPa
   nei terreni a grana fina)"
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