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Settore di versante sostanzialmente stabile in cui è comunque possibile il
distacco di blocchi isolati (volumi <0,3 m3).  Le eventuali opere di stabilizzazione
saranno occasionali e puntuali.

Settore di versante parzialmente stabile in cui sono possibili crolli,
scorrimenti lungo piani e per cunei (volumi da 0,2 a 0,5 m3).  Le opere di
stabilizzazione saranno sistematiche ed interesseranno aree non estese.

Settore di versante instabile in cui possono verificarisi crolli, scorrimenti
lungo su piani e/o grandi cunei (volumi da 0,3 a 1,5 m3).  Le opere di
stabilizzazione interesseranno aree estese.

Settore di versante molto instabile in cui possono verificarisi crolli,
scorrimenti lungo su grandi piani e/o grandi cunei (volumi da 0,1 a 2 m3).  Le
opere di stabilizzazione interesseranno aree molto estese.

Settore di versante instabile con coperture detritico-piroclastiche suscettibili
a frane da colata e/o scorrimento traslativo (volumi < 150 m3) e raramente a
frane da crollo.  Le opere di stabilizzazione interesseranno aree estese.

Settore di falesia tufacea ad incerta stabilità ricoperto con malta cementizia
fibrorinforzata a comportamento reoplastico (Spritz Beton)  Le opere di
stabilizzazione interesseranno aree puntuali e/o localizzate.

Settore di versante (o fascia pedemontanta antropizzata) sostanzialmente
stabile,  costituito  da  materiale  detritico-piroclastico e subordinatamente
da piccoli cumuli di frana. Le opere di stabilizzazione interesseranno aree
localizzate.


