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Limite area di gioco

CONTROVENTO: Croce di Santa Andrea in acciaio

STRUTTURA PRINCIPALE: Archi di legno lamellare di 16cm x 64cm

STRUTTURA SECONDARIA: Trave in legno lamellare di 12cm x 24cm
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SEZIONE STRUTTURALE B-B'
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SOTTOFONDO: Massetto armato di 4cm

SUPERFICIE PAVIMENTA: Resina colata di 1cm

FONDAZIONE: Trave principale di calcestruzzo armato = 0,90m x 1,20m

STRUTTURA DI COPERTURA: Archi di legno lamellare di 16cm x 64cm

CONTROVENTO: Croce di Santa Andrea in acciaio

STRUTTURA SECONDARIA: Trave in legno lamellare di 12cm x 24cm

TELO DI COPERTURA: Doppia membrana in PVC

SEZIONE STRUTTURALE A-A'
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CONTROVENTO: Croce di Santa Andrea in acciaio

TELO DI COPERTURA: Doppia membrana in PVC

STRUTTURA SECONDARIA: Trave in legno lamellare di 12cm x 24cm

STRUTTURA DI COPERTURA: Archi di legno lamellare di 16cm x 64cm

Canaletta di scolo

Canaletta di scolo

FONDAZIONE: Trave secondaria di calcestruzzo armato = 0,60m x 0,55m

SUPERFICIE PAVIMENTA: Resina colata di 1cm

SOTTOFONDO: Massetto armato di 4cm

FONDAZIONE: Trave principale di calcestruzzo armato = 0,90m x 1,20m
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